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LUVAS DE LATEX JUBA - H4580 POWER CUT

Luva com alta resisténcia ao corte que inclui a fibra téxtil k-rock®, NORMATIVO

a nova tecnologia de corte de juba, revestida com eco-latex com
c € EN 388:2016+A1:2018 EN 407:2020

ventosas na palma da mao.
2X43D X2XXXX

CARACTERISTICAS

e Suporte sem costuras com tecnologia téxtil K-ROCK®, que
fornece sensibilidade ao toque, leveza, flexibilidade e conforto.

LUVAS DE TRABALHO RECOMENDADAS PARA: o Excelente aderéncia em situagdes secas e humidas, gracas ao
seu design de microventosas na palma da méao.

o Revestimento de latex ecolégico, pois nenhum aditivo ou

o Manuseamento de objetos com risco de corte médio/alto, tanto L, o
produto quimico é usado no seu processo de fabricagao.

em ambientes secos como em superficies himidas ou

molhadas. o Boa resisténcia a abrasao, maior durabilidade.
o Trabalhos de construgao. o Com blister individual para ponto de venda.
o Pedreiras.

e Manuseamento de produtos ceramicos, arddsia.
o Instalagdes de canalizagéo.
o Industria do vidro.
Manuseamento da madeira porque impede a penetracdo de

lascas.
MATERIAIS COR GROSSO COMPRIMENTO TAMANHOS EMBALAGEM
Latex Jaspeado / Preto Galga 13 S-23cm 718 12 pares/pacote
M -24 cm 8/M 120 pares/caixa
L-25cm 9/L
XL - 26 cm 10/XL
XXL - 27 cm 11/XXL
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NORMATIVOS

EN 388:2016+A1:2018

A norma EN388:2003 passa a ser denominada EN388:2016, ano da sua revisdo. O motivo da modificagé@o deve-se as discrepancias dos resultados entre laboratérios no ensaio de
corte por lamina, COUP TEST. Os materiais com niveis elevados de corte produzem nas laminas circulares um efeito de embotamento que desvirtua o resultado.

A nova normativa foi publicada em novembro de 2016 e o anterior € de 2003. Durante estes 13 anos, tem havido uma grande inovagao nos materiais para o fabrico das luvas de corte, o
que obrigou a introduzir mudangas nos ensaios para poder medir com maior rigor os niveis de protegao.

EN 388:2016
EN 388:2016 +A1:2018

& (&=

ABCDEF  ABCDEF

A - Resisténcia a abraséo (X, 0, 1, 2, 3, 4)

B - Resisténcia ao corte por lamina (X, 0, 1, 2, 3, 4, 5)

C - Resisténcia ao rasgo (X, 0, 1, 2, 3, 4)

D - Resisténcia a perfuragéo (X, 0, 1, 2, 3, 4)

E - Corte por objetos afiados 1ISO 13997 (A, B, C, D, E, F)

F - Teste de impacto cumpre/nao cumpre (E opcional. Se cumprir, coloca-se P)

+A1:2018 - Muda o tecido de algodao empregue A B C D E F no ensaio de corte (segundo digito).

Em388:2016 niveis de desempenho 1 2 3 4 5
6.1 resisténcia a abraséo (ciclos) 100 500 2000 8000 -
6.2 resisténcia ao corte por lamina (indice) 1,2 2,5 5 10 20
6.4 resisténcia ao rasgamento (newtons) 10 25 50 75 -
6.5 resisténcia a perfuragdo (newtons) 20 60 100 150 -
Enis013997:1999 niveis de desempenho A B C D E F
6.3 tdm: resisténcia ao corte (newtons) 2 5 10 15 22 30
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EN 407:2020

EN 407:2020 EN 407:2020

ABCDEF ABCDEF

Pictograma para Pictograma para
Mtgsggm queo luvas onde foi
retardamento de testado
chama nao foi
testado

Principales cambios:

e Extensdo do &mbito da norma ao uso doméstico: luvas/luvas para forno.

As luvas que atinjam um nivel 3 ou 4 de qualquer propriedade térmica devem atingir pelo menos um nivel 3 em propagacéo a chama. Caso contrario, o nivel maximo que podera
atingir na propriedade térmica correspondente serd o nivel 2.

Propagacao limitada a chama: proibigéo de formacéo de furo. Corte no tempo maximo de p6és-combustao para nivel 1. Mudanga no tempo de ignigao

Calor por contacto. Obrigacéo de ensaiar qualquer material que entre em contacto com o calor.

Resisténcia ao rasgo. Inclui-se este ensaio.

Calor convectivo. O ensaio é realizado sem reforgo.

Novo pictograma, para as luvas que ndo tém protecao contra a chama.

Um comprimento minimo ¢ introduzido quando estiver presente a resisténcia a pequenos salpicos de metal fundido.

Apos os ensaios de resisténcia ao calor, as amostras nao deverao sofrer sinais de fusao ou buracos.

Comprimento minimo das luvas testadas para o e ou f

Tamanho Comprimento
5 290
6 300
7 310
8 320
9 330
10 340
1 350
12 360
13 370

A - Comportamento a chama
Altera o método e a tabela. Para realizar o ensaio, o tempo de igni¢éo passa de 15 para 10 min e o tempo de p6s inflamagéao para o nivel 1 passa de 20 para 15 min.

Nivel de desempenho Tempo de pos-inflamacao Tempo de pos-incandescéncia
1 <15 Sem exigéncia

2 <10 <120

3 <3 <25

4 <2 <5

B - Calor por contacto
Altera o método de ensaio. Na EN407:2004 s6 se ensaia a palma com a EN407:2020 qualquer outro ponto que possa entrar em contacto.

Nivel de desempenho Temperatura de contacto Tempo umbral (s)

JUBA® PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT S.L.

r SAFETY EVOLUTION
Avenida Logrofio 29-31, 26250 Santo Domingo de la Calzada, La Rioja (Espana) J u BA
Certified  Tg| (+34) 941 340 885 - info@juba.es - www.jubappe.com

SEP 2023-SEP 2024
EsP




of o
2023
ecovadis

|Sustanabiliy
Rating

SAFETY EVOLUTION AENOR | AENOR W AENOR
GESTION GESTION SEGURIDAD Y SALUD HUELLA
DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL TRABAJO ESTRATEGIA
150 9001 15014001 15045001 'ggzc é‘x&%’]‘_?\no SOSTENIBLE (ODS)

Nivel de desempenho Femperatura de contacto Tempo umbral (s)
3 350 >15
4 500 >15

C - Calor convectivo
Altera o método de ensaio. Da EN373 passa a ENISO9185:2007

Nivel de desempenho indice de transferéncia de calor hti
1 >4

2 >

3 210

4 >18

D - Calor radiante
N&o ha modificagdes. As camadas internas ndo devem apresentar sinais de fuséo ou apresentar buracos.

Nivel de desempenho indice de transferéncia de calor t3
1 27

2 =20

3 =50

4 >95

E - Pequenos salpicos
Né&o ha modificagdes. As camadas internas e externas ndo se podem fundir ou furar.

Nivel de desempenho Nombre de gouttes
1 25

2 215

3 >25

4 35

F - Grandes salpicos
Altera o método de ensaio.

Nivel de desempenho Ferro fundido (g)
1 30

2 60

3 120

4 300
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